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CAIET DE SARCINI

1.0BIECTIVUL CONTRACTULUL: Intocmire proiect tehnic sl executie lucrare
pentru oblectivul * Construire si dotare gradinita In satut Birsestl, comuna Birsestl,
judetut Vrancea” , cod CPY: 71322000-1 Servicil de proiectare tehnica pentry
constructla de lucrari publice {Rev.2 ,  45214100-1 Lucrari de constructii de
gradinite {Rev.2}

2. VALOAREA ESTIMATA FARA TVA: 370.000,84 lei
Din care Profect tehnic - 6.500,84

C+M 338.500,00 lei

Dotarl — 25.000,80

3. CONDITEIL QBLIGATORII:

Operatorul acohomic are obligatia de a face dovada ca are dreptul legal de a
executa contractul care face oblectul prezentulul caiet de sarcini,

Se va prezenta:

- Cestificatul Constatator emis de Oficiut Registrudul Comertului {copie lizibila
conform cu originalul) din care sa relasa obiectul de activitate

- Cazier Fiscal
- Certificat. Fiscal
4, DETALIE O_B_IECTW:

Functiunile pt;evazute pentru acest obiectiv de invatamant sunt
urmatoaretfe:

- Regim de inaltime : parter;

- Suprafata construlta propusa totala = 194,10 mp;

- Suprafata utila propusa totata = 160,50 mp; .

- Inaltimea ia cormisa=3,05 din care k utlla parter = 2, g0m ;

- 2 Sali de clasa cu suprafata de 34,40 mp fiecare;

- Cancelarie in suprafata de 14,15 mp;
Spatiu depozitare materiale didactice de 4,90 mp;

- Spatiu pentru materiale de curatenie in suprafata de 2,25 mp;
Spatiu destinate programulul cornul si laptele in suprafata de 4,90 mp;

- Grupuri sanitare copii in suprafata de 14,80 mp;

- Grupuri sanitate personal didactic in suprafata de 6,96 mp;



Centrala termica cu acces din exterior {pentru siguranta copillor) in suprafata
de 10,10 mp;

Holuri ce traverseaza intreaga constructie in suprafata totala de 22,90 mp;
Terasa aceas in suprafata de 10,80 mp;

Scari de acces;

Trotuare din beton dispuse perimetral;

Rampa pentru persoane cu dizabilitatl;

Dotari;

Arhitectura si rezistenta:

Pentru a se crea conditille adecvate activitatilor ce se vor desfasura In viltor, s-au
propus realizarea urmatoareior lucrari;

Construlren unel ciadirt pentru o gradinita cu program normal cu o suprafata
de cca 194,10 mp;

Compattimetarea si forma cladivl au fost projectats In vederea obilnerii
spathilor necesare pentru desfasurarea activitatior propuse, in conformitate cu
catintele actuale si cu normativele in vigoars;

Structura caldirti va fi realizata pe sistem cadre, cu Zidarie portanta din
caramida;
Acoperisut va fl de tip sarpanta din lemn de rasinoase Ignifugat, in patru ape
cu forme geometrice simple, cu invelitoare din tabla tip lindab superioara, de
cutoare grl ; Jgheaburile s! burlanele vor avea o forma simpla sl discreta st vor
fi vopsite in culcarea invelitori;

Cladirea va fi izolata cu termosistern de 16 om grosime |, tencuiala va fi
decorativa de ¢uloare gri;

Tamptaria va fi din PYC de culoare gri cu geam tarmopan;

Planseul peste parter va fi din befon armat.

Sistemul de colectare si indepartare a apelor mieteorice {igheaburi, burlane,
drenuri} se va dimensiona conform cerintelor;

Raalizare accese, inciusly pentru perstanele cu handicap motor;

Scarlle §l trotuarele exterioare se vor proiecta st executa astfel incat sa se
asigure o buna cuirculatle a persoanelor , Inclusiv a celor cu deficlente fizico-
raotrice. In acest scop se vor realiza rampea cu inclinatie conforma cu
normativele in vigoare si se vor placa cu gresle antiderapanta;
Tencuiellle se vor realiza cu materlai rezistent, pe baza de ciment in amestec
cu Ipsos, de preferinta cu masint de tencuit performante. Pentru tencuiala se
vor intinde doua straturi-de glet de Ipsos. Duna slefuirea si amorsarea
supraretelor se vor Intinde doua stratur! de vopsea lavabila de culoare alba;
Pardoselile se vor executa din parchet laminat pentry trafic greu si gresle
antiderapanta de trafic intensJa executarea sapelor se va avea in vadere ca la
final, suprafetele finite sa fle 1a acelasi nivel;

Realizare instalatii electrice,sanitarg si termice;

La proiectarea instalatiilot electrice, sanitare si termice se va the cont de
normativele in vigoara sl de situatia specifica a compartimentarilor din cladire,



astfet incat sa se creeze un comfort tarmic ridicat sl econamie, precum st un
standard fidicat al grupurilor sanitare;

- Amenajarea de grupuri sanitare pentru copii, dlmensloﬁate conform
normativeler in vigoare;

- Amenagjarea ungl centrale termice cu gazeificare cu acces direct din exterior
care va functiona pe combushibil solkd {lemne} st va avea cos de fum;

- Introducere apa curenta in gruptirile sanitare, de la reteaua de apa existenta
In localitate;

- Evacuarea apelor menajere uzate de la grupurile sanitare se va face direct in
fosa septica vidanjabila.

- De la poarta de acces, de ta strada pana la scarile de la intravea principala in
cladire , se va realiza o glee pietonala.

5.CONTINUTUL DOCUMENTATIEE

Proiectul tehnic va respecta continutul cadru din HG nr. 907/29 nolembrie
20186, privingd etapele de elaborare si continutul-cadiu al docomentatiiior tehnico-
economice aferente oblectivelor/proiectelor de investitif financiare din fondur publice.

La elaborarea documentatiel si intocmirea tuturor documentelor, prestatorut
are obiigatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in
vigoare, aplicablle specificuldi cantractidul care face obiectul prezentei proceduri. De
asemenea presiatoryl va aplicafrespecta si eventuaiele acte normative si prescriptd
tehnice aplicahile, care intra tn vigoare pe parcursul Indeplinirii contractuld, dupa
CaZ. '

Burata contractutui este pentru intocmire prolect tehaic 1 luna , pentru
executie lucrare 10 luni de lz emiterea ordinului de Incepere a iucrar, Prestatory are
ohligatia de a-si asuma raspunderea pentru solutia profectata, pentru estimares
cantitatitor de lucrari si incadrarile in categoriile de lucrart, precum st pentry valcarea
estimata a investitiel.

Termenul de rezoivare a futuror observatiilor beneficiarului este de maxim 5
e lucratoare de la momentul in care i-au fost comunicate.

6. CONDITII DE PRET

Pretid contractuiul va fi'eéxprimat in lej, fara T‘m Pe peru:rada de deruiare a
contractulul, preful nu se va actuatiza,



7. CONDITII DE INCEPERE SI EXECUTLE A CONTRACTULUI

Executarea conbractuiul va ncepe numat dupa constituirea garantiet de buna
executie, respectiv 5 % din valoarea fara TVA, a contractului de servicil in termen da
5 zile lucratoare de la data incheleril contractufui,

8. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA

Documentatia de proiectare va fi predata beneficlaruiut, pe suport de hartle in
trei exemplare griginale si unul in format electronic.

Facturarea se va face dupa semnarea proceselor verbale de receptie a documentatia
tehnice si a situatiilor de lucrati, iar plata se va face pentru fiecare etapa , i termen
de 30 zile de la decontarea banilor de catre MDRAP.

9. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR

a) Oferta financlara — se va completa Formularul 1 cu pretul in ke, fara TYA ,
oferta prezentata fiind valabila pe ¢ pericada de 12 uni de 1a termenu! de primire 8
ofertei. ‘

10. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Va fi considerata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.

Contrasemneaza,




